STANDARDNÍ PRODEVENÍ ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ NEHVIZDY,

INVESTOR: HARICOM, S.R.O.

Typ „A“

7,5 m x 11 m s garáží

- ZÁKLADY:
pasy z prostého betonu, podkladní beton. Deska se sití 150/150 mm o průměru 5 mm, hydroizolace sloužící jako protiradonová bariéra

- NOSNÉ ZDIVO:
kombinace porobetonových tvárnic a tvárnic LIAPOR vylévaných betonem (u mezibytových stěn kvůli vzduchové neprůzvučnosti), věnce železobetonové v úrovni stropů.

- STROPY:
vložkové porobetonové nebo keramické, betoné nosníky, ocelová výztuž

- PŘÍČKY:
z porobetonových příčkovek, tl. dle projektové dokumentace

- KROVY:
sbíjené dřevěné vazníky, protihnilobný nátěr, plný záklop

- STŘESNÍ KRYTINA:
Bramac moravská včetně doplňků

- OPLECHOVÁNÍ: 
vše pozinkovaný plech včetně venkovních parapetů, včetně nátěrů

- OMÍTKY VNITŘNÍ:
MCV štuková

- OMÍTKY VNĚJŠÍ:
PPS 10 cm zateplovací systém, akronátový nátěr

- SCHODIŠTĚ:
železobetonová konstrukce, keramický obklad, ocelové zábradlí

- VÝPLNĚ OTVORŮ: 
okna a balkón. dveře – plast bílý, dvojsklo K = 1,3, vstupní dveře – plast bílý včetně zárubně, prosklené, vnitřní dveře – plné bílé foliované, zárubně ocelové

- OBKLADY:
Bělninové v ceně do 250 Kč/m2, výška koupelna 200 cm, WC 150 cm

- DLAŽBY:
Keramické v ceně do 250 Kč/m2, koupelna, WC, komora, zádvěří. Balkón – keramické mrazuvzdorné, Terasa – zámková dlažba do štěrkodrti

- MALBY:
Primalex – bílé

- PODLAHY: 
betonová mazanina

- ZDRAVOTECHNIKA:
kanalizace z PVC trub, vodoinstalace plastové rozvody, vodoměrná soustava v objektu, zařizovací předměty – WC kombi bílé, umyvadlo s nohou či polonohou, vana akrylátová bílá 70/160 cm, baterie pákové, vše tuzemské výroby, kuchyň bez baterie

- ELEKTROINSTALACE:
vodiče měď pod omítkou, vypínače a zásuvky bílé typu TANGO, počty dle projektové dokumentace, bez svídidel


Slaboproud – pouze trubkování, telefon a televize – koncová krabice v obývacím pokoji, zvonek u vchod. dveří

- ÚT A TUV:
plynový nástěnný kotel BAXI se zabudovaným zásobníkem TUV 65 l, regulace na kotli, termostat v obývacím pokoji.


Rozvod UT v mědi, topná tělesa desková

- ZPĚVNĚNÉ PLOCHY:
zámková dlažba do štěrkodrti dle projektové dokumentace

- NAPOJENÍ NA SÍTĚ:
na hranici pozemku, kiosek včetně napojovacích skříní plyn a elektro

- HTÚ:
Návoz a rozhrnutí ornice vyjma opětných zídek a palisád

- DRENÁŽ:
odvod dešťových vod do vsakovacích jímek na vlastním pozemku

- GARÁŽ:
podlaha – betonová mazanina, podhled – tvoří nosná konstrukce střechy, vrata – nezateplená sklápěcí

